OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowe}707G
na odcinku Starogard Gaaki — Linowiec w zakresie budowgrezki rowerowej,
odcinek o diugfri 1+190,89 km.
AKTUALIZACJA

|. Podstawa opracowania.

1. Zlecenienr PZD.4052.57.2015.S z ZARBEM POWIATU STAROGARDZKIEGO, ul. Kéciuszki
17, 83-200 Starogard Gikski.

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowid&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/99 poz. 430).

3. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie zna-
kéw i sygnatow drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 pb293 ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodjotv warunkéw zargzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyma@dzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych nr P.22152BP9 w skali 1:500 wydana przez Stagost
Starogardzkiego — Wydziat Geodezji, Kartografii,t&siru i Gospodarki Nieruchorfmami w Sta-
rogardzie Gdaskim wykonana przez geogaiprawnionego Zbigniewa Bga upr. Nr 8173

I1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powapnr 2707G na odcinku Starogard
Gdaiski — Linowiec w zakresie budowégiezki rowerowej. Na zakres opracowania bnamlrogowej
sktada sj: budowasciezki rowerowej wraz ze zjazdami. Woda odprowadzagdzie powierzchniowo
w przylegly teren zielony.

[11. Opis stanu istniej acego.

1. Opis terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkachl23, 147/3, 147/10, 137/1, 147/5, 147/9, 2,
3/19. Konfiguracja terenu pozostanie bez zmian.
2. Urzadzenia infrastruktury technicznej na tereniegbb inwestycj:
* Dbrak sieci.
3. Zadrzewienie.
W projektowanym zakresie wygiuje zadrzewienie w kilku miejscach wymagana jest wycinka.
4. Warunki gruntowo-wodne.
Na obszarze obfym inwestycy nie wystpuja grunty mineralne, staboéee i organiczne. Nie
wystepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawigkalogiczne. W zwazku z tym
wystepuja tu warunki gruntowe proste. Projektowany obielicza st do | kategorii geotech-
niczne;.
V. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy doogiiatowe;j:
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a) szerokd¢ sciezki rowerowej — 2,50 m;
c) spadek podkny sciezki: od 0,15% do 5,26%.
2. Konstrukcja nawierzchni
a) Konstrukcja nawierzchriciezki rowerowej
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2;
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamagmnigzanego C90/3 grub. 13 cm.
- podbudowa pomocnicza z kruszywagzamego C3/4 grub. 10 cm.
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2 cm;
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 43 cm;
- podbudowa zasadnicza z knwszzamanego niezwkanego C90/3 grub. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza z kyuwszzwigzanego C3/4 grub. 10 cm.
3. Usytuowanie drogi w planie.
Projektowanaciezka rowerowa przebiega po uzgodniotragie.
4. Trasa w przekroju.

Przyjeto do projektowania minimalne pochylenie podie 0,15% ze wzgtu na istniejca kon-
figuracje terenu. Przyjte rozwihzanie zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchogdpod warun-
kiem wiaciwego wykonania robo6t drogowych.

5. Przekroje normalne.
Na rysunku nr 3 przedstawiono przekroje charaktgcyse.
6. Szczegoly konstrukcyjne.
Przedstawiono na rysunku nr 4.
7. Odwodnienie.
Odwaodnienie drogi powierzchniowo w przylegly temelony.
8. Organizacja ruchu.
Oznakowanie naly wykona wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozpdeeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003 r w sprawie szczegoétowych warunkéw gdaania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdaeniem — wg o@dbnego opracowania.
9. Oznakowanie robot.
Do wykonania rob6t drogowych aitych opracowaniem wykokaoznakowanie rob6t prowadzonych
w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowaniddtrgprowadzonych w pasie drogowym
stanowjcym odebny projekt podlegapy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003 r w sprawie szczegétowych warunkow g@dzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdgeniem — projekt opracuje wykonawca robét.
10. Wykonawstwo robat.
Roboty drogowe obje projektem budowlanym, wykoéagodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
stanowjcymi podstaw technologiczp i merytoryczn. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opra-
cowano na podstawie OST wydanych przez GDDKIA W-stanowi dokumentagj przetargow na
wykonanie robo6t drogowych. Niweleta dostosowanaisiioiejgcego terenu pozwala na utrzymanie
istniejgcych wysokéci na wjazdach do posesiji.



11. Urzagdzenia obce.
W obrebie przebudowy projektowanej drogi wggtlija urzadzenia infrastruktury technicznej - nie
wymagaj przebudowy.
12. Repery.
Rzedne wysokéciowe projektowanej drogi opracowano w oparciuwgataci panstwows.
13.Analiza ucizliwosci.
Planowana inwestycja znato zwickszy atrakcyjné¢ terendw potaonych wzdhid projektowanej
sciezki rowerowej. Wody opadoweelly odprowadzane powierzchniowo w przylegly terenarigl
Zrealizowanie inwestycji utatwi dojazd do istrjegj zabudowy mieszkaniowej.
14. Bilans zagtosci terenu.
a) nawierzchnigciezki rowerowej — 2937,00 fn
b) nawierzchnia zjazdéw — 125,0G:m
15. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - projektowany obid¢ktrozbudowa drogi powiatowej etizie oddziaty-
wat na teren na, ktérym jest zlokalizowany — Prawo @&udne /Dz. U. 2013 poz. 1409/ i Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadldrogi publiczne /Dz. U. 2015 poz. 329; Dz. U. Brpbz. 430 z
pézn. zm./. Wybudowaniéciezki rowerowej poprawi bezpiecastwo uczestnikéw ruchu.

Opracowat:
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