Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdarnskim
83-200 Starogard Gdanski, ul. Mickiewicza 9
tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62
www.pzdstg.pl e-mail: pzdstg@pzdstg.pl
REGON 191687260  NIP 592-18-78-941

ZMIANA DO )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyzowania
z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyzowania z DP Nr 2712G
Starogard-Koteze-Sumin

o wartosci tacznej nieprzekraczajacej wyrazonej w ziotych rownowartosci
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.)

Zatwierdzit:

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej
Lustawg Pzp”.

Starogard Gdanski, dnia 29.05.2020 r.



Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdariskim dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp dokonuje zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Zmianie podlegac¢ bedzie:

W Rozdziale I pkt. 9.16 ,Instrukciji dia Wykonawcow” jest:
9.16. Oferte wraz z odwiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu,

uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartoéci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiajacego na adres:
POWIATOWY ZARZAD DROG W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL. MICKIEWICZA 9,
83-200 STAROGARD GDANSKI
oraz opisane:
Oferta na:

nPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyzowania z DW Nr 222

w m. Starogard Gd. do skrzyZowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteze-Sumin”

Nie otwierac przed dniem 03.06.2020 r., godz. 09:00

W Rozdziale I pkt. 9.16 , Instrukcji dla Wykonawcéw” ma byé¢:
9.16. Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu,

uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiajacego na adres:
POWIATOWY ZARZAD DROG W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL. MICKIEWICZA 9,
83-200 STAROGARD GDANSKI
oraz opisane:
Oferta na:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyzowania z DW Nr 222

w m. Starogard Gd. do skrzyzowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteze-Sumin®

Nie otwierac przed dniem 05.06.2020 r., godz. 09:00

W Rozdziale I pkt. 9.18 ,, Instrukcji dla Wykonawcow” jest:
9.18. Przed uptywem terminu skiadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej

oferty lub wycofaé oferte. Oéwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pismie, pod rygorem niewaznoéci, przed
uptywem terminu sktadania ofert. Os$wiadczenia powinny by¢ opakowane i opisane
(w przypadku wycofania oferty bez okreslenia: ,,Nie otwieraé przed dniem 03.06.2020
r. (...)") tak jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
0znaczenie wyrazem: ,ZMIANA” albo ,WYCOFANIE”.

W Rozdziale I pkt. 9.18 , Instrukcji dila Wykonawcéw” ma byé:
9.18. Przed uplywem terminu skiadania ofert, Wykonawca moze wprowadzié zmiany do ztozonej

oferty lub wycofaé oferte. Oéwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na piémie, pod rygorem niewaznosci, przed
uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢ opakowane i opisane
(w przypadku wycofania oferty bez okreslenia: ,,Nie otwierad przed dniem 05.06.2020
r. (...)”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawieraé odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” albo , WYCOFANIE".

W Rozdziale I pkt. 10.1 ,Instrukcji dla Wykonawcow” jest:
10.1. Oferty winny byc¢ ztozone w terminie do 03.06.2020 r., do godziny 08:00 w siedzibie

Zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drog ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski,
Biuro Podawcze po wczesniejszym uméwieniu telefonicznym.

W Rozdziale I pkt. 10.1 ,Instrukcji dla Wykonawcéw” ma byé:
10.1. Oferty winny by¢ ztozone w terminie do 05.06.2020 r., do godziny 08:00 w siedzibie

Zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drég ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski,
Biuro Podawcze po wczesniejszym umowieniu telefonicznym.
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W Rozdziale I pkt. 13 , Instrukcji dla Wykonawcéw"” jest:

13.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostang otwarte w dniu 03.06.2020 r., o godzinie 09:00 w siedzibie
Zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drég ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski
w Sali Konferencyjnej.

W Rozdziale I pkt. 13 ,Instrukcji dla Wykonawcéw” ma byé¢:

13.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostang otwarte w dniu 05.06.2020 r., o godzinie 09:00 w siedzibie
Zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drég ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski
w Sali Konferencyjnej.

W Rozdziale IV pkt. 2 ,,Opisu przedmiotu zaméwienia” jest:

2.

Dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do SIWZ zostata sporzadzona dla szerszego
zakresu robot niz stanowigcy przedmiot niniejszego zamowienia. Zakres przedmiotu
zamdwienia obejmuje — odcinek Nr 2 od km 0+000 (rondo tupaszki) do km 0+912,40 (wjazd
do PWIK ,Star-Wik” zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) i opisem przedmiotu zaméwienia.

Zakres przedmiotu zamowienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od studni
Sil do studni R1 wraz z przylaczami w zakresie pasa drogowego. Na sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy zastosowac wlazy betonowe klasy D400.

W zwiazku z tym, przy sporzadzaniu oferty i wycenie prac, nalezy pomingc pozostaty zakres
robot.

Dodatkowo w cenie ofertowej nalezy uwzglednié:

1) Budowe zjazdu na dziatke nr 14/5 obreb ewidencyjny 1 w jednostce ewidencyjnej
Starogard Gdaniski-M.

2) Budowe zjazdu na dziatke nr 281 obreb ewidencyjny 22 w jednostce ewidencyjnej
Starogard Gdanski-M.

3) Przestawienie (korekta lokalizacji) wszystkich stupdw linii energetycznej i stupdw
oswietlenia ulicznego kolidujacych z uktadem drogowym niezaleznie od ilosci wskazanej
w przedmiarze robot.

4) Wymiang 5 szt. stupéw linii energetycznej (pojedynczych).
Lokalizacja stupow:
- odcinek od ronda tupaszki do ul. Bursztynowej - 3 szt.;
- na wysokosci budynku nr 114 - 1 szt.;
- pomiedzy budynkiem nr 116 i nr 118 - 1 szt.

5) Zakup i montaz muru oporowego betonowego typu ,L” o wymiarach 180x100x100 na
diugosci 353 mb.
Lokalizacja muru oporowego:

- od skrzyzowania z ul. Kasprzaka do posesji nr 120 strona prawa kierunek Lubichowo
—ok. 112 mb;

- od skrzyzowania z ul. Potudniowa do stupa energetycznego typu ,A” strona lewa
kierunek Lubichowo - ok. 114 mb;

- od posesji nr 119 do skrzyzowania z ul. Stoneczna strona lewa kierunek Lubichowo
- ok. 37 mb;

- od skrzyzowania z ul. Stoneczng do wjazdu do PWiK ,Star-Wik” strona lewa kierunek
Lubichowo — ok. 90 mb.

6) Zakup i montaz 3 szt. wiat przystankowych nawigzujac forma do istniejacych wiat
przystankowych zlokalizowanych w m. Starogard Gdarski ul. Kolejowej na wys. budynkow
nr 30 i 32 oraz ul. Gdanskiej na wys. dworca PKS.

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowal wpusty podkraweznikowe typu

fortepianowego.

W ciagach pieszych i rowerowych nalezy zastosowac wiazy betonowe klasy D-400.

Nawierzchnie ciqgéw pieszych i rowerowych nalezy wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej

w nawigzaniu do kolorystyki I etapu przebudowy.
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Na przebudowywanym odcinku nalezy uja¢ w wycenie oprécz regulacji studni teletechnicznych
rowniez wymiang ich ram na nowe.

Balustrade U-11a wskazana w przedmiarze robét (pkt. C przedmiaru drogowego) nalezy
zastapic balustradg U-12a.

W Rozdziale IV pkt. 2 ,0pisu przedmiotu zaméwienia” ma byé;
2. Dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik do SIWZ zostata sporzadzona dla szerszego

zakresu robot niz stanowiacy przedmiot niniejszego zaméwienia. Zakres przedmiotu
zamoéwienia obejmuje — odcinek Nr 2 od km 0+000 (rondo tupaszki) do km 0+912,40 (wjazd
do PWiK ,Star-Wik” zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) i opisem przedmiotu zaméwienia.

Zakres przedmiotu zaméwienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od studni
Sil do studni R1 wraz z przytaczami w zakresie pasa drogowego. Na sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy zastosowac wiazy betonowe klasy D400.

W zwigzku z tym, przy sporzadzaniu oferty i wycenie prac, nalezy pominac pozostaly zakres
robét.

Dodatkowo w cenie ofertowej nalezy uwzglednié:

1) Budowe zjazdu na dziatke nr 14/5 obreb ewidencyjny 1 w jednostce ewidencyjnej
Starogard Gdanski-M.

2) Budowe zjazdu na dziatke nr 281 obreb ewidencyjny 22 w jednostce ewidencyjnej
Starogard Gdanski-M.

3) Przestawienie (korekta lokalizacji) wszystkich stupéw linii energetycznej i stupéw
oswietlenia ulicznego kolidujacych z uktadem drogowym niezaleznie od iloéci wskazanej
w przedmiarze robot,

4) Wymiane 5 szt. stupdw linii energetycznej (pojedynczych).
Lokalizacja stupow:
- odcinek od ronda tupaszki do ul. Bursztynowej - 3 szt.;
- na wysokosci budynku nr 114 — 1 szt.;
- pomiedzy budynkiem nr 116 i nr 118 - 1 szt.

5) Zakup i montaz muru oporowego betonowego typu ,L” 0 wymiarach 180x100x100 na
dlugosci 353 mb,
Lokalizacja muru oporowego:

- od skrzyzowania z ul. Kasprzaka do posesji nr 120 strona prawa kierunek Lubichowo
- ok. 112 mb;

- od skrzyzowania z ul. Poludniowg do stupa energetycznego typu ,A” strona lewa
kierunek Lubichowo - ok. 114 mb;

- od posesji nr 119 do skrzyzowania z ul. Stoneczng strona lewa kierunek Lubichowo

- ok. 37 mb;
- od skrzyzowania z ul. Stoneczng do wjazdu do PWiK ,Star-Wik” strona lewa kierunek

Lubichowo ~ ok. 90 mb.

6) Zakup i montaz 3 szt. wiat przystankowych nawiazujac formg do istniejgcych wiat
przystankowych zlokalizowanych w m. Starogard Gdanski ul. Kolejowej na wys. budynkéw
nr 30 i 32 oraz ul. Gdarnskiej na wys. dworca PKS.

Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie na odcinku od studni D-2

do studni D-25

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé wpusty podkraweznikowe typu

fortepianowego.

W ciagach pieszych i rowerowych nalezy zastosowac wilazy betonowe klasy D-400.

Nawierzchnie ciggéw pieszych i rowerowych nalezy wykonac z kostki betonowej bezfazowej

w nawigzaniu do kolorystyki I etapu przebudowy.

Na przebudowywanym odcinku nalezy ujaé w wycenie oprocz regulacji studni teletechnicznych

rowniez wymiane ich ram na nowe.

Balustrade U-11a wskazang w przedmiarze robot (pkt. C przedmiaru drogowego) nalezy

zastagpic balustradg U-12a.
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